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Networked and shared printer install guide for Windows OSs 



HP recommends that you use the HP software installer on the CD to 
set up printer drivers for the network configurations described here. 
The installer utility is available on the CD that comes with the 
printer. You are not required to install additional printer software 
using this installer. 

You can also set up these configurations using the Add Printer 
Wizard, but instructions on how to do this are not included here. 
See the User Guide, located on the CD that shipped with the printer, 
for these instructions and for more detailed instructions on using the 
installer. Instructions for other operating systems can also be found 
there. The HP JetDirect Administrator Guide and the Installation 
Notes, also located on the CD, have additional instructions. 

Possible network configurations 

Four possible network printer configurations include: 

1 . The printer is connected directly to the network. 

2. The printer is connected directly to the network and has a print 
server. 

3. The printer is connected directly to a PC that acts as a print 
server and allows the printer to be shared on the network. 

4. PC clients connect to a printer that has already been set up on 
the network or connect to a printer through a PC that has a 
printer connected it. 

The following sections provide information about each network 
configuration and provide basic installation information. 

1 - Network port-connected printer 
configuration (direct mode or 
peer-to-peer printing) 

The printer is connected directly to the network and all PCs or 
clients print directly to the printer. 




Clients 



• Recommended for groups of 10 to 20 users or small offices. 

• Requires a network connection on the printer or an internal or 
external print server. If the printer does not have one, use 
configuration #3 below. 

• Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into the network 
using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer and follow the steps 
below for each PC to enable printing. 

• Information required during software setup - printer 
hardware or IP address obtained from page 2 of the printer 
configuration page. For instructions on how to print the 
configuration page, see the printer's User Guide on the CD. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 



4. On the Network Setup screen, select Basic network setup for 
a PC or server. 

5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by 
searching or by specifying a hardware or IP address. In most 
cases an IP address is assigned but you can change it if you 
want by selecting Change Settings. Note: Change Settings is 
the name of a button on that dialog screen. See the online Help 
provided with the installer for information about the IP address. 

6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

9. On the Printer Sharing screen, select Not Shared. 

10. Provide a location and descriptive information if you want. 

1 1 . Allow the installation to complete. 

2 - Network port-connected and shared 
printer (client-server printing) 

The printer is connected to the network and installed on a network 
server. The server then manages the printing. 



Print Server 



Printer 




• Recommended for larger workgroups, more than 30 users. 
Allows administrator control of client printer driver settings. 

• Requires a network connection on the printer or an internal or 
external print server. If the printer does not have a network 
connection, use configuration #3 below. 

• Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into the network 
using a network cable. 

Run the CD that came with the printer on the server PC to 
enable printing. 

• Information required during software setup: 

• Determine the printer's hardware or IP address, obtained 
from page 2 of the printer configuration page. For 
instructions on how to print the configuration page see the 
printer's User Guide on the CD. 

• Decide on a printer share name. 
Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 

4. On the Network Setup screen, select Basic network setup for 
a PC or server. 

5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by 
searching or by specifying a hardware or IP address. In most 
cases an IP address is assigned but you can change it if you 
want by selecting Change Settings. Note: Change Settings is 
the name of a button on that dialog screen. 
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6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

9. On the Printer Sharing screen, select Share As and give the 
printer a share name. 

1 0. If you are sharing the printer with other PCs running operating 
systems different than the PC you are using, then on the Client 
Driver Support screen, select the drivers for those operating 
systems. 

1 1 . For Windows 2000 and XP, you can provide location and 
descriptive information if you want. 

12. Allow the installation to complete. 

3 - Direct-connected shared printer 
(client-server printing) 

The printer is connected to a PC using a USB or parallel cable and 
is shared out to other PCs or clients on the network. 



PC client setup 



Print Server 



Printer 




• Recommended for printers that do not have a network 
connection. 

• Requires the printer to be directly connected to a PC with either a 
parallel or USB cable. 

• Installation Overview: 

Run the CD, which came with the printer, on the server PC 
to enable printing. 

• Hardware setup - plug the printer directly into the PC with a 
parallel or USB cable. 

• Information required during software setup - decide on a printer 
share name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. For best results do not connect the printer to the PC until 
you are prompted to do so by the software installer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected directly 
to this computer. 

4. On the Connector Type screen, select the type of cable used to 
connect the printer. 

Select the model of the printer. 

If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

8. Select Share As on the Printer Sharing screen and give the 
printer a share name. 

9. If you are sharing the printer with other PCs running operating 
systems different than the PC you are using, then on the Client 
Driver Support screen, select the drivers for those operating 
systems. 

10. For Windows 2000 and XP you can provide location and 
descriptive information if you want. 

1 1 . Allow the installation to complete. 



• Recommended when the printer has already been connected 
to a PC and shared, or connected directly to the network, 
that is the printer is shared on the network using 
configurations #2 or #3 above. 

• Run the CD that came with the printer on the client PC to enable 
printing. 

• Information required during software setup - a server and printer 
share name \\server-name\printer-share-name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 

4. On the Network Setup screen, select Client setup for 
client-server printing. 

5. On the Specify Network Path screen, identify the printer by 
entering the server and printer share name or by browsing to the 
printer. 

6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Allow the installation to complete. 
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Guide d'installation d'imprimantes reseau et partagees pour systemes 
d'exploitation Windows 



HP recommande d'utiliser le programme d'installation de logiciel HP 
situe sur le CD pour configurer les pilotes d'imprimante pour les 
configurations reseau decrites dans ce document. L'utilitaire 
d'installation est disponible sur le CD livre avec I'imprimante. II n'est 
pas requis d'installer de logiciels d'imprimante supplementaires a 
I'aide de ce programme d'installation. 

Vous pouvez egalement definir ces configurations via I'assistant 
Ajout d'imprimante, mais les instructions de ces procedures ne sont 
pas incluses ici. Pour obtenir ces instructions ainsi que des 
instructions plus detaillees concernant I'utilisation de ce programme 
d'installation, reportez-vous au Manuel d'utilisation, situe sur le CD 
livre avec I'imprimante. Les instructions relatives aux autres 
systemes d'exploitation sont egalement disponibles a cet 
emplacement. Le Guide d'administration du serveur d'impression 
HP Jetdirect et les notes d'installation, egalement situes sur le CD, 
fournissent des instructions supplementaires. 

Configurations reseau possibles 

Les quatre configurations d'imprimante reseau possibles incluent : 

1 . L'imprimante est directement connectee au reseau. 

2. L'imprimante est directement connectee au reseau et est dotee 
d'un serveur d'impression. 

3. L'imprimante est directement connectee a un PC qui agit en tant 
que serveur d'impression et permet de partager celle-ci sur le 
reseau. 

4. Les clients PC se connectent a une imprimante deja configuree 
sur le reseau ou a une imprimante via un PC auquel est 
connectee une imprimante. 

Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque 
configuration reseau ainsi que des informations elementaires 
d'installation. 



Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec l'imprimante. Le programme 
d'installation du logiciel doit demarrer sans assistance. Cliquez 
sur Installer rimprimante. Si le programme d'installation du 
logiciel ne demarre pas, recherchez le fichier setup.exe dans le 
repertoire racine du CD, cliquez deux fois dessus, puis cliquez 
sur Installer rimprimante. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme d'installation, 
puis acceptez le contrat de licence. 

3. Sur I'ecran Connexion d'imprimante, selectionnez Connectee 
via le reseau. 

4. Sur I'ecran Configuration du reseau, selectionnez 
Configuration de reseau de base pour un PC ou serveur. 

5. Sur I'ecran Identification de l'imprimante, identifiez l'imprimante 
en recherchant ou en specifiant une adresse IP ou materielle. 
Dans la plupart des cas, une adresse IP est attribuee mais vous 
pouvez la modifier, si vous le souhaitez, en selectionnant 
Modifier les parametres. Remarque : Modifier les 
parametres est le nom d'un bouton de cette boTte de dialogue. 
Pour plus d'informations sur I'adresse IP, reportez-vous a I'aide 
en ligne fournie avec le programme d'installation. 

6. Selectionnez le modele de l'imprimante. 

7. Pour installer le logiciel par defaut, selectionnez Installation par 
defaut ; ou, pour selectionner le logiciel a installer, selectionnez 
Installation personnalisee. 

8. Donnez a l'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

9. Sur I'ecran Partage d'imprimante, selectionnez Non partagee. 

1 0. Si vous le souhaitez, fournissez un emplacement et des 
informations descriptives. 

1 1 . Laissez Installation se terminer. 



1 - Configuration d'imprimante connectee 
a un port reseau (mode direct ou 
impression homologue) 

L'imprimante est directement connectee au reseau et tous les PC 
ou clients impriment directement vers l'imprimante. 



Imprimante 




Clients 



Recommande pour les groupes de 10 a 20 utilisateurs ou les 
petits bureaux. 

Requiert une connexion reseau sur l'imprimante ou un serveur 
d'impression interne ou externe. Si l'imprimante n'en est pas 
dotee, utilisez la configuration n°3 ci-dessous. 

Presentation de I'installation : 

• Configuration materielle - branchez directement 
l'imprimante sur le reseau en utilisant un cable reseau. 

Executez le CD livre avec l'imprimante et suivez la 
procedure ci-dessous pour chaque PC afin d'activer 
i'impression. 

• Informations requises durant la configuration logicielle - 
adresse IP ou materielle de rimprimante obtenue a partir 
de la page 2 de la page de configuration de l'imprimante. 
Pour obtenir des instructions sur I'impression de la page de 
configuration, reportez-vous au manuel d'utilisation de 
l'imprimante sur le CD. 



2 - Imprimante partagee et connectee a un 
port reseau (impression client-serveur) 

Limprimante est connectee au reseau et installee sur un serveur 
reseau. Le serveur gere ensuite I'impression. 



Serveur 
d'impression 



Imprimante 




Recommande pour les groupes de travail de plus grande 
taille, comportant plus de 30 utilisateurs. Offre un contrdle 
administratif des parametres du pilote d'imprimante des 
clients. 

Requiert une connexion reseau sur l'imprimante ou un serveur 
d'impression interne ou externe. Si rimprimante n'est pas dotee 
d'une connexion reseau, utilisez la configuration n°3 ci-dessous. 

Presentation de I'installation : 

• Configuration materielle - branchez directement 

l'imprimante sur le reseau en utilisant un cable reseau. 

Executez le CD livre avec l'imprimante sur le PC serveur 
afin d'activer I'impression. 

Informations requises durant la configuration logicielle : 

Determinez I'adresse IP ou materielle de l'imprimante, 
obtenue a partir de la page 2 de la page de configuration 
de rimprimante. Pour obtenir des instructions sur 
I'impression de la page de configuration, reportez-vous au 
manuel d'utilisation de l'imprimante sur le CD. 
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• Donnez a I'imprimante un nom de partage. 
Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le programme 
d'installation du logiciel doit demarrer sans assistance. Cliquez 
sur Installer I'imprimante. Si le programme d'installation du 
logiciel ne demarre pas, recherchez le fichier setup.exe dans le 
repertoire racine du CD, cliquez deux fois dessus, puis cliquez 
sur Installer I'imprimante. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme d'installation, 
puis acceptez le contrat de licence. 

3. Sur I'ecran Connexion d'imprimante, selectionnez Connectee 
via le reseau. 

4. Sur I'ecran Configuration du reseau, selectionnez 
Configuration de reseau de base pour un PC ou serveur. 

5. Sur I'ecran Identification de I'imprimante, identifiez I'imprimante 
en recherchant ou en specifiant une adresse IP ou materielle. 
Dans la plupart des cas, une adresse IP est attribuee mais vous 
pouvez la modifier, si vous le souhaitez, en selectionnant 
Modifier les parametres. Remarque : Modifier les 
parametres est le nom d'un bouton de cette boite de dialogue. 

6. Selectionnez le modele de I'imprimante. 

7. Pour installer le logiciel par defaut, selectionnez Installation par 
defaut ; ou, pour selectionner le logiciel a installer, selectionnez 
Installation personnalisee. 

8. Donnez a I'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

9. Sur I'ecran Partage d'imprimante, selectionnez Partager en 
tant que et donnez a I'imprimante un nom de partage. 

1 0. Si vous partagez I'imprimante avec d'autres PC qui executent un 
systeme d'exploitation different de celui du PC que vous utilisez, 
sur I'ecran Prise en charge du pilote client, selectionnez les 
pilotes pour ces systemes d'exploitation. 

1 1 . Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez fournir un emplacement 
et des informations descriptives, si vous le souhaitez. 

1 2. Laissez I'installation se terminer. 

3 - Imprimante partagee directement 
connectee (impression client-serveur) 

L'imprimante est connectee a un PC via un cable USB ou parallele 
et est partagee avec d'autres PC ou clients sur le reseau. 



Serveur 
d'impression 



Imprimante 




Recommande pour les imprimantes non dotees d'une 
connexion reseau. 

Requiert de connecter directement I'imprimante a un PC via un 
cable USB ou parallele. 

Presentation de I'installation : 

Executez le CD livre avec I'imprimante sur le PC serveur 
afin d'activer I'impression. 

• Configuration materielle - branchez directement 
I'imprimante sur le PC en utilisant un cable USB ou 
parallele. 

Informations requises durant la configuration logicielle - donnez a 
I'imprimante un nom de partage. 



Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le programme 
d'installation du logiciel doit demarrer sans assistance. Cliquez 
sur Installer I'imprimante. Si le programme d'installation du 
logiciel ne demarre pas, recherchez le fichier setup.exe dans le 
repertoire racine du CD, cliquez deux fois dessus, puis cliquez 
sur Installer I'imprimante. Afin d'obtenir des resultats optimaux, 
ne connectez pas I'imprimante au PC tant que vous n'y etes pas 
invite par le programme d'installation du logiciel. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme d'installation, 
puis acceptez le contrat de licence. 

3. Sur I'ecran Connexion d'imprimante, selectionnez Directement 
connectee a cet ordinateur. 

4. Sur I'ecran Type de connecteur, selectionnez le type de cable 
utilise pour connecter I'imprimante. 

5. Selectionnez le modele de I'imprimante. 

6. Pour installer le logiciel par defaut, selectionnez Installation par 
defaut ; ou, pour selectionner le logiciel a installer, selectionnez 
Installation personnalisee. 

7. Donnez a I'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

8. Sur I'ecran Partage d'imprimante, selectionnez Partager en 
tant que et donnez a I'imprimante un nom de partage. 

9. Si vous partagez I'imprimante avec d'autres PC qui executent un 
systeme d'exploitation different de celui du PC que vous utilisez, 
sur I'ecran Prise en charge du pilote client, selectionnez les 
pilotes pour ces systemes d'exploitation. 

1 0. Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez fournir un emplacement 
et des informations descriptives, si vous le souhaitez. 

1 1 . Laissez I'installation se terminer. 



Configuration de client PC 

• Recommande lorsque I'imprimante a deja ete connectee a 
un PC et partagee, ou directement connectee au reseau (en 
d'autres termes, I'imprimante est partagee sur le reseau a 
I'aide de la configuration n°2 ou 3 ci-dessus). 

• Executez le CD livre avec I'imprimante sur le PC client afin 
d'activer I'impression. 

• Informations requises durant la configuration logicielle - un nom 
de serveur et un nom de partage d'imprimante 
\\nom-serveur\nom-partage-imprimante. 

Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le programme 
d'installation du logiciel doit demarrer sans assistance. Cliquez 
sur Installer I'imprimante. Si le programme d'installation du 
logiciel ne demarre pas, recherchez le fichier setup.exe dans le 
repertoire racine du CD, cliquez deux fois dessus, puis cliquez 
sur Installer I'imprimante. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme d'installation, 
puis acceptez le contrat de licence. 

3. Sur I'ecran Connexion d'imprimante, selectionnez Connectee 
via le reseau. 

4. Sur I'ecran Configuration du reseau, selectionnez 
Configuration du client pour I'impression client-serveur. 

5. Sur I'ecran Specification du chemin du reseau, identifiez 
1'imprimante en entrant le nom du serveur et le nom de partage 
de I'imprimante ou en recherchant celle-ci. 

6. Selectionnez le modele de I'imprimante. 

7. Pour installer le logiciel par defaut, selectionnez Installation par 
defaut ; ou, pour selectionner le logiciel a installer, selectionnez 
Installation personnalisee. 

8. Laissez I'installation se terminer. 
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Installationshandbuch fur Netzwerkdrucker und freigegebene Drucker 
unter Windows-Betriebssystemen 



Zur Installation von Druckertreibern fur die in diesem Handbuch 
beschriebenen Netzwerkkonfigurationen empfiehlt sich die 
Verwendung des HP Software-lnstallationsprogramms, das auf der 
mit dem Drucker gelieferten CD enthalten ist. Wenn Sie dieses 
Installationsprogramm verwenden, mussen Sie keine weitere 
Druckersoftware installieren. 

Sie konnen diese Konfigurationen auch mit dem Drucker- 
installations-Assistenten einrichten. Die entsprechenden 
Anweisungen sind in diesem Handbuch jedoch nicht enthalten. Sie 
finden diese Anweisungen sowie weitere ausfuhrliche Anweisungen 
zur Verwendung des Installationsprogramms im Benutzerhandbuch, 
das auf der mit dem Drucker gelieferten CD enthalten ist. Es enthalt 
auch Anweisungen zu anderen Betriebssystemen. Das HP Jetdirect 
Administratorhandbuch und die Installationshinweise, die sich 
ebenfalls auf der CD befinden, enthalten weitere Anweisungen. 

Mogliche Netzwerkkonfigurationen 

Es gibt z. B. die folgenden Netzwerkdruckerkonfigurationen: 

1 . Der Drucker ist direkt an das Netzwerk angeschlossen. 

2. Der Drucker ist direkt an das Netzwerk angeschlossen und 
besitzt einen Druckserver. 

3. Der Drucker ist direkt an einen PC angeschlossen, der als 
Druckserver fungiert und die gemeinsame Nutzung des 
Druckers im Netzwerk erlaubt. 

4. Die PC-Clients stellen eine Verbindung zu einem Drucker her, 
der bereits im Netzwerk eingerichtet wurde, Oder sie stellen eine 
Verbindung uber einen PC her, an den ein Drucker 
angeschlossen ist. 

Die folgenden Abschnitte stellen Informationen zu den 
verschiedenen Netzwerkkonfigurationen sowie grundlegende 
Installationsinformationen bereit. 

1 - Drucker mit Netzwerkanschluss 
(Direktmodus oder Peer-to-Peer-Druck) 

Der Drucker ist direkt an das Netzwerk angeschlossen, und alle 
PCs oder Clients drucken direkt auf dem Drucker. 



Clients 




• Empfohlen fur Gruppen mit 10 bis 20 Benutzern oder kleine 
Biiros. 

• Netzwerkverbindung am Drucker bzw. interner oder externer 
Druckserver erforderlich. Wenn der Drucker keinen besitzt, 
verwenden Sie Konfiguration 3 unten. 

• Uberblick uber die Installation: 

Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den Drucker uber 
ein Netzwerkkabel direkt mit dem Netzwerk. 

Fuhren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD aus, und 
befolgen Sie die Schritte unten fur jeden PC, urn das 
Drucken auf dem PC zu ermoglichen. 

Bei der Software-Installation erforderliche Informationen - 
Druckerhardware- oder IP-Adresse von Seite 2 der 
Konfigurationsseite des Druckers. Anweisungen zum 
Drucken der Konfigurationsseite finden Sie im 
Benutzerhandbuch des Druckers auf der CD. 



Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker geliefert wurde. 
Das Software-lnstallationsprogramm miisste automatisch 
gestartet werden. Klicken Sie auf Drucker hinzufugen. Wenn 
das Software-lnstallationsprogramm nicht gestartet wird, 
suchen Sie im Stammverzeichnis der CD nach „setup.exe", 
und doppelklicken Sie auf den Dateinamen. Klicken Sie 
anschlieBend auf Drucker installieren. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das Installationsprogramm 
angezeigt werden soil, und akzeptieren Sie die Lizenz- 
vereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerverbindung" die Option 
Verbindung uber das Netzwerk aus. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Netzwerkkonfiguration" die 
Option Grundlegende Netzwerkkonfiguration fur einen PC 
oder Server aus. 

5. Geben Sie auf dem Bildschirm „Drucker bestimmen" den 
Drucker an, indem Sie eine Hardware- oder IP-Adresse suchen 
oder angeben. In den meisten Fallen ist eine IP-Adresse 
zugewiesen. Durch das Auswahlen von Einstellungen andern 
konnen Sie sie bei Bedarf andern. Hinweis: Einstellungen 
andern ist der Name einer Schaltflache im Dialogfeld. 
Informationen zur IP-Adresse finden Sie in der Online-Hilfe, 
die mit dem Installationsprogramm geliefert wird. 

6. Wahlen Sie das Druckermodell aus. 

7. Wenn eine Standardinstallation ausgefuhrt werden soil, wahlen 
Sie Standardinstallation aus. Wenn Sie hingegen auswahlen 
mochten, welche Software installiert werden soil, wahlen Sie 
Benutzerdefinierte Installation aus. 

8. Weisen Sie dem Drucker einen Namen zu, der im Druckerordner 
verwendet werden soli. 

9. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerfreigabe" die Option 
Nicht freigegeben aus. 

10. Geben Sie eine Position und eine Beschreibung an (falls 
gewunscht). 

1 1 . Warten Sie, bis die Installation beendet wurde. 

2 - Freigegebener Drucker mit 
Netzwerkanschluss (Client-Server-Druck) 

Der Drucker ist an das Netzwerk angeschlossen und auf einem 
Netzwerkserver installiert. Der Server verwaltet den Druckprozess. 




• Empfohlen fur groftere Arbeitsgruppen mit mehr als 30 
Benutzern. Der Administrator kann die Einstellungen fur die 
Client-Druckertreiber steuern. 

• Netzwerkverbindung am Drucker bzw. interner oder externer 
Druckserver erforderlich. Wenn der Drucker keine Netzwerk- 
verbindung besitzt, verwenden Sie Konfiguration 3 unten. 

• Uberblick uber die Installation: 

Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den Drucker uber 
ein Netzwerkkabel direkt mit dem Netzwerk. 

Fuhren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD auf dem 
Server-PC aus, urn das Drucken zu ermoglichen. 

• Bei der Software-Installation erforderliche Informationen: 
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• Legen Sie die Hardware- Oder IP-Adresse des Druckers 
test, die Seite 2 der Konfigurationsseite zu entnehmen ist. 
Anweisungen zum Drucken der Konfigurationsseite finden 
Sie im Benutzerhandbuch zum Drucker auf der CD. 

• Legen Sie den Freigabenamen fur den Drucker fest. 
Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm musste automatisch gestartet 
werden. Klicken Sie auf Drucker hinzufugen. Wenn das 
Software-lnstallationsprogramm nicht gestartet wird, suchen Sie 
im Stammverzeichnis der CD nach „setup.exe", und 
doppelklicken Sie auf den Dateinamen. Klicken Sie 
anschlieBend auf Drucker installieren. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das Installationsprogramm 
angezeigt werden soil, und akzeptieren Sie die Lizenz- 
vereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerverbindung" die Option 
Verbindung Liber das Netzwerk aus. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Netzwerkkonfiguration" die 
Option Grundlegende Netzwerkkonfiguration fur einen PC 
oder Server aus. 

5. Geben Sie auf dem Bildschirm „Drucker bestimmen" den 
Drucker an, indem Sie eine Hardware- oder IP-Adresse suchen 
oder angeben. In den meisten Fallen ist eine IP-Adresse 
zugewiesen. Durch das Auswahlen von Einstellungen andern 
konnen Sie sie bei Bedarf andern. Hinweis: Einstellungen 
andern ist der Name einer Schaltflache im Dialogfeld. 

6. Wahlen Sie das Druckermodell aus. 

7. Wenn eine Standardinstallation ausgefuhrt werden soil, wahlen 
Sie Standardinstallation aus. Wenn Sie hingegen auswahlen 
mochten, welche Software installiert werden soil, wahlen Sie 
Benutzerdefinierte Installation aus. 

8. Weisen Sie dem Drucker einen Namen zu, der im Druckerordner 
verwendet werden soil. 

9. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerfreigabe" die Option 
Freigeben als aus, und weisen Sie dem Drucker einen 
Freigabenamen zu. 

10. Wenn Sie den Drucker mit anderen PCs gemeinsam nutzen, die 
unter einem anderen Betriebssystem laufen als Ihr PC, mussen 
Sie auf dem Bildschirm „Client-Treiberunterstutzung" die Treiber 
fur diese Betriebssysteme auswahlen. 

1 1 . Bei Windows 2000 und XP kb'nnen Sie eine Position und eine 
Beschreibung angeben (falls gewunscht). 

12. Warten Sie, bis die Installation beendet wurde. 

3 - Direkt angeschlossener, 
frei-gegebener Drucker 
(Client-Server-Druck) 

Der Drucker ist mit einem USB- oder einem Parallelkabel an einen 
PC angeschlossen und fur andere PCs oder Clients im Netzwerk 
freigegeben. 



Druckserver 



Drucker 




Empfohlen fur Drucker, die keine Netzwerkverbindung besitzen. 

Der Drucker muss entweder mit einem Parallel- oder einem 
USB-Kabel direkt an einen PC angeschlossen werden. 

Uberblick uber die Installation: 

Fuhren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD auf dem 
Server-PC aus, urn das Drucken zu ermoglichen. 

Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den Drucker iiber 
ein Parallel- oder USB-Kabel direkt mit dem PC. 



• Bei der Software-Installation erforderliche Informationen - 
Freigabenname des Druckers. 

Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm musste automatisch gestartet 
werden. Klicken Sie auf Drucker hinzufugen. Wenn das 
Software-lnstallationsprogramm nicht gestartet wird, suchen Sie 
im Stammverzeichnis der CD nach „setup.exe", und doppel- 
klicken Sie auf den Dateinamen. Klicken Sie anschlieBend auf 
Drucker installieren. Die besten Ergebnisse werden erzielt, 
wenn Sie den Drucker erst an den PC anschlieBen, wenn Sie 
vom Software-lnstallationsprogramm dazu aufgefordert werden. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das Installationsprogramm 
angezeigt werden soil, und akzeptieren Sie die 
Lizenzvereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerverbindung" die Option 
Direkte Verbindung zum Computer aus. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Anschlusstyp" den Kabeltyp 
aus, der zum AnschlieBen des Druckers verwendet wird. 

5. Wahlen Sie das Druckermodell aus. 

6. Wenn eine Standardinstallation ausgefuhrt werden soil, wahlen 
Sie Standardinstallation aus. Wenn Sie hingegen auswahlen 
mochten, welche Software installiert werden soil, wahlen Sie 
Benutzerdefinierte Installation aus. 

7. Weisen Sie dem Drucker einen Namen zu, der im Druckerordner 
verwendet werden soil. 

8. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerfreigabe" die Option 
Freigeben als aus, und weisen Sie dem Drucker einen 
Freigabenamen zu. 

9. Wenn Sie den Drucker mit anderen PCs gemeinsam nutzen, die 
unter einem anderen Betriebssystem laufen als Ihr PC, mussen 
Sie auf dem Bildschirm ..Client-Treiberunterstutzung" die Treiber 
fur diese Betriebssysteme auswahlen. 

1 0. Bei Windows 2000 und XP konnen Sie eine Position und eine 
Beschreibung angeben (falls gewunscht). 

1 1 . Warten Sie, bis die Installation beendet wurde. 



Einrichten eines PC-Clients 

• Empfohlen, wenn der Drucker bereits an einen PC 
angeschlossen ist und freigegeben wurde oder direkt mit 
dem Netzwerk verbunden ist, d. h. der Drucker wurde mit 
Konfiguration 2 oder 3 (siehe oben) im Netzwerk freigegeben. 

• Fuhren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD auf dem Client-PC 
aus, urn das Drucken zu ermoglichen. 

• Bei der Software-Installation erforderliche Informationen - 
Servername und Freigabename fur Drucker 
\\Server-Name\Freigabename-des-Druckers. 

Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm musste automatisch gestartet 
werden. Klicken Sie auf Drucker hinzufugen. Wenn das 
Software-lnstallationsprogramm nicht gestartet wird, suchen Sie 
im Stammverzeichnis der CD nach „setup.exe", und 
doppelklicken Sie auf den Dateinamen. Klicken Sie 
anschlieBend auf Drucker installieren. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das Installationsprogramm 
angezeigt werden soil, und akzeptieren Sie die 
Lizenzvereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Druckerverbindung" die Option 
Verbindung iiber das Netzwerk aus. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm ..Netzwerkkonfiguration" die 
Option Client-Setup fur Client-Server-Druck aus. 

5. Geben Sie auf dem Bildschirm ..Netzwerkpfad angeben" den 
Drucker an, indem Sie den Server-Namen und den Freigabe- 
namen des Druckers eingeben oder den Drucker suchen. 

6. Wahlen Sie das Druckermodell aus. 

7. Wenn eine Standardinstallation ausgefuhrt werden soil, wahlen 
Sie Standardinstallation aus; oder, wenn Sie die zu 
installierende Software auswahlen mochten, wahlen Sie 
Benutzerdefinierte Installation aus. 

8. Warten Sie, bis die Installation beendet wurde. 



DEWW 



2 



Guida all'installazione della stampante in rete e condivisa per i sistemi 
operativi Windows. 



HP consiglia di utilizzare il programma di installazione del software 
HP presente sul CD per impostare i driver per la stampante per le 
seguenti configurazioni di rete. II programma di installazione e 
disponibile sul CD fornito con la stampante. Non e necessario 
installare ulteriori software di stampa mediante questo programma 
di installazione. 

E anche possibile impostare le configurazioni mediante la 
procedura guidata Aggiungi stampante, le istruzioni per eseguire 
questa operazione non sono incluse. Vedere la Guida dell'utente sul 
CD fornito con la stampante per le suddette informazioni e per 
istruzioni dettagliate sull'utilizzo del programma di installazione. 
Sulla suddetta guida e possibile trovare anche le istruzioni per altri 
sistemi operativi. Anche la HP Jetdirect Print Server Administrator's 
Guide (Guida deN'amministratore Server di stampa HP Jetdirect) e 
le Note suH'installazione contengono ulteriori informazioni. 

Configurazioni di rete possibili 

Le quattro possibili configurazioni della stampante in rete includono: 

1 . La stampante e collegata direttamente alia rete. 

2. La stampante e collegata direttamente alia rete e ha un server di 
stampa. 

3. La stampante e collegata direttamente a un PC che funge da 
server di stampa e consente alia stampante di essere condivisa 
in rete. 

4. I PC client sono collegati a una stampante che e stata gia 
impostata in rete o sono collegati a una stampante attraverso un 
PC a cui e collegata a sua volta una stampante. 

La seguente sezione fornisce informazioni riguardanti ogni 
configurazione di rete e le informazioni di base di installazione. 

1 - Configurazione della stampante 
collegata a una porta di rete (modalita 
diretta o stampa peer-to-peer) 

La stampante e collegata direttamente alia rete e tutti i PC o client 
stampano direttamente sulla stampante. 



Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II programma di 
installazione si avvia automaticamente. Fare die su Installs 
stampante. Se il programma di installazione non viene avviato, 
fare doppio die su setup.exe nella directory principale del CD; 
quindi fare die su Installs stampante. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del programma di 
installazione e accettare il Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, selezionare 
Connessa mediante la rete. 

4. Dalla schermata Installazione di rete, selezionare Installazione 
di rete di base per un PC o server. 

5. Dalla schermata Identificazione stampante, individuare la 
stampante o specificare I'indirizzo IP o hardware. Nella maggior 
parte dei casi I'indirizzo IP viene assegnato, ma e possibile 
modificarlo selezionando Modifica impostazioni. Nota: 
Modifica impostazioni e il nome del pulsante sulla finestra di 
dialogo. Vedere la Guida in linea fornita con il programma di 
installazione per informazioni relative all'indirizzo IP. 

6. Selezionare il modello della stampante. 

7. Se si desidera I'installazione software tipica, selezionare 
Installazione tipica; se invece si desidera selezionare il 
software da installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

8. Immettere un nome per la stampante da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

9. Dalla schermata Condivisione stampante, selezionare 
Non condivisa. 

10. Fornire una posizione e informazioni descrittive. 

1 1 . Consentire il completamento deH'installazione. 

2 - Configurazione della stampante 
collegata a una porta di rete e condivisa 
(stampa client-server) 

La stampante e collegata alia rete e installata su un server di rete. II 
server consente di gestire la stampa. 



Client 




Consigliato per gruppi di 10-20 utenti o piccoli uffici. 

Richiede un collegamento di rete sulla stampante o un server di 
stampa interno o esterno. Se questo non fosse possibile, 
utilizzare la configurazione numero 3. 

Panoramica deN'installazione: 

• Impostazione hardware - collegare la stampante 
direttamente alia rete utilizzando un cavo di rete. 

• Inserire il CD fornito con la stampante e seguire i passi 
seguenti per ogni PC per attivare la stampa. 

Informazioni necessarie durante I'impostazione del 
software - indirizzo IP o dell'hardware disponibile a pagina 
2 della pagina di configurazione della stampante. Per 
istruzioni su come stampare la pagina di configurazione, 
vedere la Guida dell'utente della stampante sul CD. 



Server 




• Consigliata per gruppi di lavoro piu grandi, con piu di 30 
utenti. Consente aM'amministratore di controllare le 
impostazioni dei driver per la stampante dei client. 

• Richiede un collegamento di rete sulla stampante o un server di 
stampa interno o esterno. Se la stampante non e fornita di un 
collegamento di rete, utilizzare la configurazione numero 3. 

• Panoramica deN'installazione: 

• Impostazione hardware - collegare la stampante 
direttamente alia rete utilizzando un cavo di rete. 

• Inserire il CD fornito con la stampante sul PC server per 
attivare la stampa. 
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• Informazioni necessarie durante I'installazione del software: 

Individuare I'indirizzo IP o hardware della stampante, 
disponibile a pagina 2 della pagina di configurazione della 
stampante. Per istruzioni su come stampare la pagina di 
configurazione, vedere la Guida dell'utente della 
stampante sul CD. 

• Stabilire un nome di condivisione della stampante. 

Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II programma di 
installazione si avvia automaticamente. Fare die su Installa 
stampante. Se il programma di installazione non viene avviato, 
fare doppio die su setup.exe nella directory principale del CD; 
quindi fare die su Installa stampante. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del programma di 
installazione e accettare il Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, selezionare 
Connessa mediante la rete. 

4. Dalla schermata Installazione di rete, selezionare Installazione 
di rete di base per un PC o server. 

5. Dalla schermata Identificazione stampante, individuare la 
stampante o specificare I'indirizzo IP o hardware. Nella maggior 
parte dei casi I'indirizzo IP viene assegnato, ma e possibile 
modificarlo selezionando Modifica impostazioni. Nota: 
Modifica impostazioni e il nome del pulsante sulla finestra di 
dialogo. 

6. Selezionare il modello della stampante. 

7. Se si desidera I'installazione software tipica, selezionare 
Installazione tipica; se invece si desidera selezionare il 
software da installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

8. Immettere un nome per la stampante da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

9. Dalla schermata Condivisione stampante, selezionare 
Condividi come e assegnare un nome di condivisione alia 
stampante. 

10. Se la stampante viene condivisa con altri PC con sistemi 
operativi diversi dal PC in uso, selezionare i driver per quei 
sistemi operativi dalla schermata Supporto driver client. 

1 1 . Per Windows 2000 e XP e possibile fornire una posizione e 
informazioni descrittive. 

12. Consentire il completamento deH'installazione. 

3 - Configurazione con collegamento 
diretto di una stampante condivisa 
(stampa client-server) 

La stampante e collegata a un PC mediante un cavo USB o 
parallelo ed e condivisa con altri PC o client sulla rete. 



Server di 
stampa 



Stampante 




• Consigliata per stampanti che non sono fornite di un 
collegamento di rete. 

• E necessario che la stampante sia collegata direttamente a un 
PC mediante un cavo USB o parallelo. 

• Panoramica deH'installazione: 

• Inserire il CD fornito con la stampante sul PC server per 
attivare la stampa. 

• Impostazione hardware - collegare la stampante 
direttamente al PC mediante un cavo USB o parallelo. 

• Informazioni necessarie durante I'installazione hardware - 
stabilire un nome di condivisione della stampante. 



Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II programma di 
installazione si avvia automaticamente. Fare die su Installa 
stampante. Se il programma di installazione non viene avviato, 
fare doppio die su setup.exe nella directory principale del CD; 
quindi fare die su Installa stampante. Collegare la stampante al 
PC solo nel momento in cui viene richiesto dal programma di 
installazione del software. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del programma di 
installazione e accettare il Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, selezionare 
Connessa direttamente al computer. 

4. Dalla schermata Tipo di connettore, selezionare il tipo di cavo 
utilizzato per collegare la stampante. 

5. Selezionare il modello della stampante. 

6. Se si desidera I'installazione software tipica, selezionare 
Installazione tipica; se invece si desidera selezionare il 
software da installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

7. Immettere un nome per la stampante da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

8. Dalla schermata Condivisione stampante, selezionare 
Condividi come e assegnare un nome di condivisione alia 
stampante. 

9. Se la stampante viene condivisa con altri PC con sistemi 
operativi diversi dal PC in uso, selezionare i driver per quei 
sistemi operativi dalla schermata Supporto driver client. 

1 0. Per Windows 2000 e XP e possibile fornire una posizione e 
informazioni descrittive. 

1 1 . Consentire il completamento deH'installazione. 



Impostazione PC client 

• Consigliata se la stampante e gia collegata a un PC e 
condivisa, o collegata direttamente alia rete, cioe se la 
stampante e condivisa in rete utilizzando le configurazioni 
numero 2 o 3 sopra descritte. 

• Inserire il CD fornito con la stampante sul PC client per attivare la 
stampa. 

• Informazioni necessarie durante I'installazione del software - un 
nome di condivisione per il server e per la stampante 
\\nome-server\nome-condivisione-stampante. 

Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II programma di 
installazione si avvia automaticamente. Fare die su Installa 
stampante. Se il programma di installazione non viene avviato, 
fare doppio die su setup.exe nella directory principale del CD; 
quindi fare die su Installa stampante. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del programma di 
installazione e accettare il Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, selezionare 
Connessa mediante la rete. 

4. Dalla schermata Installazione di rete, selezionare Installazione 
del client per la stampa client-server. 

5. Dalla schermata Specifica percorso di rete, individuare la 
stampante immettendo i nomi di condivisione del server e della 
stampante o selezionando la stampante. 

6. Selezionare il modello della stampante. 

7. Se si desidera I'installazione software tipica, selezionare 
Installazione tipica; se invece si desidera selezionare il 
software da installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

8. Consentire il completamento deH'installazione. 
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Guia de instalacion de impresoras compartidas y conectadas en red 
para sistemas operativos Windows 



HP recomienda utilizar el instalador de software de HP incluido en 
el CD para configurer los controladores de impresora para las 
configuraciones de red aqui descritas. La utilidad del instalador 
esta disponible en el CD suministrado con la impresora. No es 
necesario instalar software adicional de la impresora con este 
instalador. 

Tambien puede realizar estas configuraciones mediante el 
asistente Agregar impresora, pero no se incluyen las instrucciones 
para ello. Consulte la Guia del usuario del CD suministrado con la 
impresora para obtener dichas instrucciones y mas detalles sobre 
el uso del instalador. Tambien encontrara instrucciones para otros 
sistemas operativos. La Guia del administrador de HP Jetdirect y 
las notas de instalacion, tambien contenidas en el CD, ofrecen 
instrucciones adicionales. 

Posibles configuraciones de red 

Cuatro de las posibles configuraciones de impresoras de red son 
las siguientes: 

1 . La impresora esta conectada directamente a la red. 

2. La impresora esta conectada directamente a la red y tiene un 
servidor de impresion. 

3. La impresora esta conectada directamente a un PC que 
funciona como servidor de impresion y permite compartir la 
impresora en la red. 

4. Los PC cliente se conectan a una impresora que ya se ha 
configurado en la red o se conectan a una impresora a traves de 
un PC que tiene una impresora conectada a este. 

Las siguientes secciones ofrecen informacion sobre las distintas 
configuraciones de red, asi como informacion de instalacion 
necesaria. 

1 - Configuracion de impresora de red 
conectada a un puerto (impresion en 
modo directo o de igual a igual) 

La impresora esta conectada directamente a la red y todos los PC o 
clientes imprimen directamente en la impresora. 



Impresora 



Pasos para la instalacion: 

1 . Inserte el CD suministrado con la impresora. El instalador del 
software debera iniciarse automaticamente. Haga die en 
Instalar impresora. Si el instalador del software no se inicia, 
busque el archivo setup.exe en el directorio raiz del CD y haga 
doble die en el; a continuacion, haga die en Instalar 
impresora. 

2. Seleccione el idioma en que desee que aparezca el instalador y 
acepte el Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione Conectada a 
traves de la red. 

4. En la pantalla Configuracion de red, seleccione Configuracion 
de red basica para un PC o un servidor. 

5. En la pantalla Identificar impresora, identifique la impresora 
buscandola o indicando una direccion IP o hardware. En la 
mayoria de los casos hay una direccion IP asignada, pero 
puede cambiarla si lo desea seleccionando Cambiar 
configuracion. Nota: Cambiar configuracion es el nombre de 
un boton en ese cuadro de dialogo. Consulte la Ayuda en linea 
suministrada con el instalador para obtener informacion sobre la 
direccion IP. 

6. Seleccione el modelo de la impresora. 

7. Si desea instalar el software tipico, seleccione Instalacion 
ti'pica; si desea seleccionar el software que va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

8. De un nombre a la impresora en la carpeta Impresoras. 

9. En la pantalla Compartir impresora, seleccione No compartida. 

10. Proporcione una ubicacion e informacion descriptiva si lo desea. 

1 1 . Deje que finalice la instalacion. 

2 - Impresora compartida y de red 
conectada a un puerto (impresion 
cliente-servidor) 

La impresora esta conectada directamente a la red e instalada en 
un servidor de red. El servidor gestiona la impresion. 



Servidor de 
impresion 




Clientes 




• Recomendado para grupos de 10 6 20 usuarios u oficinas 
pequenas. 

• Requiere una conexion de red en la impresora o un servidor de 
impresion interno o externo. Si la impresora no dispone de 
ninguno, utilice la configuracion numero 3. 

• Descripcion general de la instalacion: 

• Instalacion de hardware: enchufe la impresora 
directamente a la red mediante un cable de red. 

• Ejecute el CD suministrado con al impresora y siga los 
pasos con cada PC para habilitar la impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del software: 
hardware de la impresora o direccion IP que aparece en la 
pagina 2 de la pagina de configuracion de la impresora. 
Para obtener instrucciones sobre como imprimir la pagina 
de configuracion, consulte la Guia del usuario de la 
impresora incluida en el CD. 



Clientes 




• Recomendado para grupos grandes, de mas de 30 usuarios. 
Permite al administrador controlar la configuracion de los 
controladores de impresora clientes. 

• Requiere una conexion de red en la impresora o un servidor de 
impresion interno o externo. Si la impresora no dispone de 
conexion de red, utilice la configuracion numero 3. 

• Descripcion general de la instalacion: 

• Instalacion de hardware: enchufe la impresora 
directamente a la red mediante un cable de red. 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora en el PC 
servidor para habilitar la impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del software: 

• Determine la direccion IP o hardware de la impresora, que 
aparece en la pagina 2 de la pagina de configuracion de la 
impresora. Para obtener instrucciones sobre como 
imprimir la pagina de configuracion, consulte la Guia del 
usuario de la impresora incluida en el CD. 

• Decida un nombre compartido para la impresora. 
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Pasos para la instalacion: 

1 . Inserte el CD suministrado con la impresora. El instalador del 
software debera iniciarse automaticamente. Haga die en 
Instalar impresora. Si el instalador del software no se inicia, 
busque el archivo setup.exe en el directorio raiz del CD y haga 
doble die en el; a continuacion, haga die en Instalar impresora. 

2. Seleccione el idioma en que desee que aparezca el instalador y 
acepte el Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione Conectada a 
traves de la red. 

4. En la pantalla Configuracion de red, seleccione Configuracion 
de red basica para un PC o un servidor. 

5. En la pantalla Identificar impresora, identifique la impresora 
buscandola o indicando una direccion IP o hardware. En la 
mayoria de los casos hay una direccion IP asignada, pero 
puede cambiarla si lo desea seleccionando Cambiar 
configuracion. Nota: Cambiar configuracion es el nombre 
de un boton en ese cuadro de dialogo. 

6. Seleccione el modelo de la impresora. 

7. Si desea instalar el software tipico, seleccione Instalacion 
ti'pica; si desea seleccionar el software que va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

8. De un nombre a la impresora en la carpeta Impresoras. 

9. En la pantalla Compartir impresora, seleccione Compartir 
como y de a la impresora un nombre compartido. 

10. Si comparte la impresora con otros PC que tengan sistemas 
operativos diferentes al que esta usando, seleccione los 
controladores de dichos sistemas operativos en la pantalla 
Compatibilidad de controladores cliente. 

1 1 . Para Windows 2000 y XP, puede proporcionar informacion 
descriptiva y sobre la ubicacion si lo desea. 

12. Deje que finalice la instalacion. 

3 - Impresora compartida conectada 
directamente (impresion cliente-servidor) 

La impresora esta conecta a un PC mediante un cable paralelo o 
USB y la comparten otros PC o clientes en la red. 



Servidor de 
impresion 



Impresora 




• Recomendado para impresoras que no disponen de 
conexion de red. 

• Requiere conexion directa de la impresora a un PC mediante un 
cable paralelo o USB. 

• Descripcion general de la instalacion: 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora en el PC 
servidor para habilitar la impresion. 

• Instalacion de hardware: enchufe la impresora 
directamente al PC mediante un cable paralelo o USB. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del software: decida 
un nombre compartido para la impresora. 

Pasos para la instalacion: 

1 . Inserte el CD suministrado con la impresora. El instalador del 
software debera iniciarse automaticamente. Haga die en 
Instalar impresora. Si el instalador del software no se inicia, 
busque el archivo setup.exe en el directorio raiz del CD y haga 
doble die en el; a continuacion, haga die en Instalar impresora. 
Para obtener resultados optimos, no conecte la impresora al PC 
hasta que el instalador del software se lo pida. 

2. Seleccione el idioma en que desee que aparezca el instalador y 
acepte el Acuerdo de licencia. 



3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione Conectada 
directamente a este equipo. 

4. En la pantalla Tipo de conector, seleccione el tipo de cable 
utilizado para conectar la impresora. 

5. Seleccione el modelo de la impresora. 

6. Si desea instalar el software tipico, seleccione Instalacion 
ti'pica; si desea seleccionar el software que va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

7. De un nombre a la impresora en la carpeta Impresoras. 

8. En la pantalla Compartir impresora, seleccione Compartir 
como y de a la impresora un nombre compartido. 

9. Si comparte la impresora con otros PC que tengan sistemas 
operativos diferentes al que esta usando, seleccione los 
controladores de dichos sistemas operativos en la pantalla 
Compatibilidad de controladores cliente. 

10. Para Windows 2000 y XP, puede proporcionar informacion 
descriptiva y sobre la ubicacion si lo desea. 

1 1 . Deje que finalice la instalacion. 



Configuracion de un PC cliente 

• Recomendada cuando la impresora se haya conectado a un 
PC y se haya compartido o cuando se haya conectado 
directamente a la red, es decir, la impresora cuando se 
comparta en la red con las configuraciones 2 y 3 anteriores. 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora en el PC cliente 
para habilitar la impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del software: 
un nombre para el servidor y un nombre compartido para la 
impresora \\nombre-servidoi\nombre-compartido-impresora. 

Pasos para la instalacion: 

1 . Inserte el CD suministrado con la impresora. El instalador del 
software debera iniciarse automaticamente. Haga die en 
Instalar impresora. Si el instalador del software no se inicia, 
busque el archivo setup.exe en el directorio raiz del CD y haga 
doble die en el; a continuacion, haga die en Instalar impresora. 

2. Seleccione el idioma en que desee que aparezca el instalador y 
acepte el Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione Conectada a 
traves de la red. 

4. En la pantalla Configuracion de red, seleccione Configuracion 
del cliente para configuracion cliente/servidor. 

5. En la pantalla Especificar ruta de red, identifique la impresora 
introduciendo el nombre del servidor y el nombre compartido de 
la impresora o buscando la impresora. 

6. Seleccione el modelo de la impresora. 

7. Si desea instalar el software tipico, seleccione Instalacion 
ti'pica; si desea seleccionar el software que va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

8. Deje que finalice la instalacion. 
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Installatiehandleiding voor printers in een netwerk en gedeelde printers 
in Windows 
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U kunt het beste het software-installatieprogramma van HP vanaf 
de cd gebruiken om de printerstuurprogramma's te installeren voor 
de netwerkconfiguraties die hier worden beschreven. Het 
installatieprogramma staat op de cd die is geleverd bij de printer. 
U hoeft geen extra printersoftware te installeren als u dit 
installatieprogramma gebruikt. 

U kunt deze configuraties ook instellen met de wizard Printer 
toevoegen, maar instructies voor deze werkwijze worden hier 
niet gegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd 
bij de printer voor deze instructies en voor meer informatie over 
het gebruik van het installatieprogramma. Instructies voor 
andere besturingssystemen kunt u hier ook vinden. In 
de beheerdershandleiding voor HP Jetdirect en in 
de installatieopmerkingen vindt u ook meer informatie. 
Deze staan ook op de cd. 

Mogelijke netwerkconfiguraties 

Vier mogelijke netwerkprinterconfiguraties: 

1 . De printer is rechtstreeks aangesloten op het netwerk. 

2. De printer is rechtstreeks aangesloten op het netwerk en heeft 
een printserver. 

3. De printer is rechtstreeks aangesloten op een computer die 
dient als een printserver, waarmee de printer kan worden 
gedeeld op een netwerk. 

4. Clients maken verbinding met een printer die al is ingesteld op 
het netwerk of maken verbinding met een printer via een 
computer waar een printer op is aangesloten. 

In de volgende gedeelten vindt u informatie over elke 
netwerkconfiguratie en algemene installatiegegevens. 

1 - Configuratie voor printers die op een 
netwerkpoort zijn aangesloten 
(directmodus of peer-to-peer afdrukken) 

De printer is rechtstreeks aangesloten op het netwerk en alle 
computers of clients drukken rechtstreeks af naar deze printer. 



Printer 




Clients 



Aanbevolen voor groepen van tien tot twintig gebruikers of 
kleine bedrijven. 

Hiervoor is een netwerkverbinding op de printer of een interne of 
externe printserver vereist. Als deze niet aanwezig is, moet u 
configuratie 3 gebruiken. Deze wordt hieronder weergegeven. 

Installatieoverzicht: 

• Hardware-installatie: sluit de printer rechtstreeks aan op 
het netwerk met een netwerkkabel. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd en voer de 
onderstaande procedure uit voor elke computer om 
afdrukken mogelijkte maken. 

• Vereiste gegevens tijdens de software-installatie: 
printerhardware of IP-adres verkregen van pagina 2 van 
de configuratiepagina van de printer. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van de printer op de cd voor 
instructies over het afdrukken van de configuratiepagina. 



Installatieprocedure: 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt automatisch 
gestart. Klik op Printer installeren. Als het 
installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gaat u 
naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en dubbelklikt u 
hierop; vervolgens klikt u op Printer installeren. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het hulpprogramma en 
accepteer de Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Via het netwerk in het venster Printeraansluiting. 

4. Selecteer Standaardnetwerkinstallatie voor een computer of 
server in het venster Netwerkinstallatie. 

5. Geef de printer op door te zoeken of een hardware- of IP-adres 
op te geven in het venster Printer identificeren. In de meeste 
gevallen is er een IP-adres toegewezen maar u kunt dit wijzigen 
door Instellingen wijzigen te selecteren. Opmerking: 
Instellingen wijzigen is de naam van een knop in dat 
dialoogvenster. Raadpleeg de Help bij het installatieprogramma 
voor meer informatie over het IP-adres. 

6. Selecteer het model van de printer. 

7. Als u de standaardsoftware wilt installeren, selecteert u 
Standaardinstallatie. Als u de te installeren software wilt 
selecteren, kiest u Aangepaste installatie. 

8. Geef de printer een naam die moet worden gebruikt in de map 
Printers. 

9. Selecteer Niet gedeeld in het venster Printer delen. 

10. Geef een locatie en desgewenst beschrijvende informatie op. 

1 1 . Wacht tot de installatie is voltooid. 

2 - Gedeelde printers die op een 
netwerkpoort zijn aangesloten 
(client-server-afdrukken) 

De printer is aangesloten op het netwerk en is geinstalleerd op een 
netwerkserver. Het afdrukken wordt beheerd met de server. 



Printserver 



Printer 




Aanbevolen voor grotere werkgroepen van meer dan 30 
gebruikers. De instellingen van het printerstuurprogramma 
van de client worden beheerd door de beheerder. 

Hiervoor is een netwerkverbinding op de printer of een interne of 
externe printserver vereist. Als er geen netwerkverbinding is, 
moet u configuratie 3 gebruiken. Deze wordt hieronder 
weergegeven. 

Installatieoverzicht: 

• Hardware-installatie: sluit de printer rechtstreeks aan op 
het netwerk met een netwerkkabel. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd op de 
servercomputer om afdrukken in te schakelen. 

Vereiste informatie tijdens de installatie van de software: 

• Bepaal het hardware- of IP-adres van de printer. Deze 
staat op pagina 2 van de configuratiepagina van de printer. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer op de 
cd voor instructies over het afdrukken van de 
configuratiepagina. 

• Geef een sharenaam op voor de printer. 
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Installatieprocedure: 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt automatisch 
gestart. Klik op Printer installeren. Als het installatieprogramma 
niet automatisch wordt gestart, gaat u naar setup.exe in de 
hoofdmap van de cd en dubbelklikt u hierop; vervolgens klikt u 
op Printer installeren. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het hulpprogramma en 
accepteer de Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Via het netwerk in het venster Printeraansluiting. 

4. Selecteer Standaardnetwerkinstallatie voor een computer of 
server in het venster Netwerkinstallatie. 

5. Geef de printer op door te zoeken of een hardware- of IP-adres 
op te geven in het venster Printer identificeren. In de meeste 
gevallen is er een IP-adres toegewezen maar u kunt dit wijzigen 
door Instellingen wijzigen te selecteren. Opmerking: 
Instellingen wijzigen is de naam van een knop in dat 
dialoogvenster. 

6. Selecteer het model van de printer. 

7. Als u de standaardsoftware wilt installeren, selecteert u 
Standaardinstallatie. Als u de te installeren software wilt 
selecteren, kiest u Aangepaste installatie. 

8. Geef de printer een naam die moet worden gebruikt in de map 
Printers. 

9. Selecteer Gedeeld als in het venster Printer delen en geef de 
printer een sharenaam. 

10. Als u de printer deelt met andere computers waarop andere 
besturingssystemen worden uitgevoerd dan op de computer die 
u gebruikt, moet u de stuurprogramma's voor die 
besturingssystemen selecteren in het venster Ondersteuning 
van het stuurprogramma voor clients. 

1 1 . Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst een locatie en 
een beschrijving opgeven. 

12. Wacht tot de installatie is voltooid. 

3 - Gedeelde printers met een 
rechtstreekse verbinding 
(client-server-afdrukken) 

De printer is aangesloten op een computer met een parallelle of 
USB-kabel en is gedeeld met andere computers of clients via het 
netwerk. 



Printserver 



Printer 




Aanbevolen voor printers zonder netwerkverbinding. 

De printer moet rechtstreeks zijn aangesloten op een computer 
met een parallelle of USB-kabel. 

Installatieoverzicht: 

• Start de cd die bij de printer is geleverd op de 
servercomputer om afdrukken in te schakelen. 

• Hardware-installatie: sluit de printer rechtstreeks aan op de 
computer met een parallelle of USB-kabel. 

Vereiste gegevens tijdens de software-installatie: geef de printer 
een sharenaam. 



Installatieprocedure: 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt automatisch 
gestart. Klik op Printer installeren. Als het installatieprogramma 
niet automatisch wordt gestart, gaat u naar setup.exe in de 
hoofdmap van de cd en dubbelklikt u hierop; vervolgens klikt u 
op Printer installeren. Sluit de printer niet aan op de computer 
tot hierom wordt gevraagd door het installatieprogramma. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het hulpprogramma en 
accepteer de Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Rechtstreeks op deze computer in het venster 
Printeraansluiting. 

4. Selecteer de kabel die is gebruikt voor de aansluiting op de 
computer in het venster Connectortype. 

5. Selecteer het model van de printer. 

6. Als u de standaardsoftware wilt installeren, selecteert u 
Standaardinstallatie. Als u de te installeren software wilt 
selecteren, kiest u Aangepaste installatie. 

7. Geef de printer een naam die moet worden gebruikt in de map 
Printers. 

8. Selecteer Gedeeld als in het venster Printer delen en geef de 
printer een sharenaam. 

9. Als u de printer deelt met andere computers waarop andere 
besturingssystemen worden uitgevoerd dan op de computer 
die u gebruikt, moet u de stuurprogramma's voor die 
besturingssystemen selecteren in het venster Ondersteuning 
van het stuurprogramma voor clients. 

1 0. Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst een locatie en 
een beschrijving opgeven. 

1 1 . Wacht tot de installatie is voltooid. 



Installatie op de clientcomputer 

• Deze installatie wordt aanbevolen wanneer de printer al is 
aangesloten op een computer en is gedeeld of rechtstreeks 
is aangesloten op het netwerk. De printer is dus gedeeld via 
het netwerk met configuratie 2 of 3. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd op de clientcomputer om 
afdrukken in te schakelen. 

• Vereiste informatie tijdens de installatie van de software: een 
sharenaam voor de server en de printer 
\\servernaam\printersharenaam. 

Installatieprocedure: 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt automatisch 
gestart. Klik op Printer installeren. Als het installatieprogramma 
niet automatisch wordt gestart, gaat u naar setup.exe in de 
hoofdmap van de cd en dubbelklikt u hierop; vervolgens klikt u 
op Printer installeren. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het hulpprogramma en 
accepteer de Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Via het netwerk in het venster Printeraansluiting. 

4. Selecteer Clientinstallatie voor afdrukken via client-server in 

het venster Netwerkinstallatie. 

5. Geef de printer op in het venster Het netwerkpad opgeven door 
de sharenaam van de server en de printer op te geven of door 
naar de printer te bladeren. 

6. Selecteer het model van de printer. 

7. Als u de standaardsoftware wilt installeren, selecteert u 
Standaardinstallatie. Als u de te installeren software wilt 
selecteren, kiest u Aangepaste installatie. 

8. Wacht tot de installatie is voltooid. 
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Guia de instalagao para impressoras em rede e compartilhadas 
em sistemas operacionais Windows 



A HP recomenda a utilizagao do instalador de software HP no CD 
para instalar drivers da impressora nas configuragoes de rede 
descritas aqui. O instalador esta disponivel no CD fornecido com a 
impressora. Voce nao precisa instalar nenhum software de 
impressora adicional utilizando esse instalador. 

Tambem e possivel instalar essas configuragoes utilizando o 
Assistente para Adicionar impressora, mas as instrugoes sobre 
como fazer isso nao foram incluidas aqui. Consulte o Guia do 
usuario, localizado no CD enviado com a impressora, para obter 
essas instrugoes e instrugoes mais detalhadas sobre a utilizagao 
do instalador. Instrugoes para outros sistemas operacionais 
tambem podem ser encontradas nele. O HP JetDirect Administrator 
Guide (Guia do administrador do HP JetDirect) e as Installation 
Notes (Notas sobre a instalagao), tambem localizados no CD, 
fornecem instrugoes adicionais. 

Possiveis configuragoes de rede 

As quatro possiveis configurag5es da impressora em rede incluem: 

1 . A impressora esta conectada diretamente a rede. 

2. A impressora esta conectada diretamente a rede e possui urn 
servidor de impressao. 

3. A impressora esta conectada diretamente a urn PC que age 
como urn servidor de impressao e permite que a impressora 
seja compartilhada na rede. 

4. Os PCs clientes conectam-se a uma impressora que ja foi 
configurada na rede ou a uma impressora atraves de urn PC 
que ja possui uma impressora conectada a ele. 

As segoes a seguir fornecem informagoes sobre cada configuragao 
de rede e informagoes basicas sobre a instalagao. 

1 - Configuragao da impressora 
conectada a porta de rede (impressao 
de modo direto ou de ponto a ponto) 

A impressora e conectada diretamente a rede e todos os PCs ou 
clientes imprimem diretamente na impressora. 



Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. O instalador do 
software deve iniciar sem assistencia. Clique em Instalar 
impressora. Se o instalador de software nao iniciar, procure o 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas vezes nele. Em 
seguida, clique em Instalar impressora. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador exibisse e 
aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione Conectada pela 
rede. 

4. Na tela Configuragao da rede, selecione Configuragao basica 
de rede para PC ou servidor. 

5. Na tela Identificagao da impressora, identifique a impressora 
pesquisando ou especificando urn enderego de hardware ou IP. 
Na maioria dos casos, o enderego IP e atribuido, mas, se 
desejar, ele pode ser alterado selecionando-se Alterar 
configuragoes. Nota: Alterar configuragoes e o nome de urn 
botao naquela tela de dialogo. Consulte a Ajuda on-line 
fornecida com o instalador para obter informagoes sobre o 
enderego IP. 

6. Selecione o modelo da impressora. 

7. Se quiser instalar o software tipico, selecione Instalagao tipica; 
ou, se quiser selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

8. De urn nome a impressora para ser utilizado na pasta 
Impressoras. 

9. Na tela Compartilhamento da impressora, selecione 
Nao compartilhado. 

10. Fornega uma localizagao e informagoes descritivas, se quiser. 

1 1 . Permita a conclusao da instalagao. 

2 - Impressora compartilhada e 
conectada a porta de rede (impressao 
cliente-servidor) 

A impressora esta conectada a rede e instalada em urn servidor de 
rede. O servidor entao gerencia a impressao. 



Impressora 




Clientes 



• Recomendada para grupos de 10 a 20 usuarios ou 
escritorios pequenos. 

• Requer uma conexao de rede na impressora ou urn servidor de 
impressao interno ou externo. Se a impressora nao tiver uma, 
utilize a configuragao 3 a seguir. 

• Visao geral da instalagao: 

• Configuragao de hardware - conecte a impressora 
diretamente a rede utilizando urn cabo de rede. 

• Execute o CD fornecido com a impressora e siga as 
etapas abaixo em cada PC para ativar a impressao. 

• Informagoes necessarias durante a configuragao do 
software - hardware ou enderego IP da impressora obtido 
na pagina 2 da configuragao da impressora. Para obter 
instrugoes sobre como imprimir a pagina de configuragao, 
consulte o Guia do usuario da impressora no CD. 



Servidor de 
impressao 





Impressora 



Clientes 




Recomendada para grupos de trabalho grandes, mais de 30 
usuarios. Permite que o administrador controle as 
configuragoes do driver da impressora cliente. 

Requer uma conexao de rede na impressora ou urn servidor de 
impressao interno ou externo. Se a impressora nao tiver uma 
conexao de rede, utilize a configuragao 3 a seguir. 

Visao geral da instalagao: 

• Configuragao de hardware - conecte a impressora 
diretamente a rede utilizando urn cabo de rede. 

Execute o CD fornecido com a impressora no PC servidor 
para ativar a impressao. 

Informagoes necessarias durante a configuragao do software: 

• Determine o enderego do hardware ou IP da impressora, 
obtido na pagina 2 da configuragao da impressora. Para obter 
instrugoes sobre como imprimir a pagina de configuragao, 
consulte o Guia do usuario da impressora no CD. 

• Defina urn nome de compartilhamento para a impressora. 
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Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. O instalador do 
software deve iniciar sem assistencia. Clique em Instalar 
impressora. Se o instalador de software nao iniciar, procure o 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas vezes nele. Em 
seguida, clique em Instalar impressora. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador exibisse e 
aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione Conectada pela 
rede. 

4. Na tela Configuragao da rede, selecione Configuragao basica 
de rede para PC ou servidor. 

5. Na tela Identificagao da impressora, identifique a impressora 
pesquisando ou especificando urn enderego de hardware ou IP. 
Na maioria dos casos, o enderego IP e atribuido, mas, se 
desejar, ele pode ser alterado selecionando-se Alterar 
configuragoes. Nota: Alterar configuragoes e o nome de urn 
botao naquela tela de dialogo. 

6. Selecione o modelo da impressora. 

7. Se quiser instalar o software tipico, selecione Instalagao tipica; 
ou, se quiser selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

8. De urn nome a impressora para ser utilizado na pasta 
Impressoras. 

9. Na tela Compartilhamento da impressora, selecione 
Compartilhar como e de urn nome de compartilhamento a 
impressora. 

10. Se estiver compartilhando a impressora com outros PCs que 
estao executando sistemas operacionais diferentes do PC que 
voce esta utilizando, entao, na tela Suporte ao driver do cliente, 
selecione os drivers para aqueles sistemas operacionais. 

1 1 . Para o Windows 2000 e XP, e possivel fornecer a localizagao e 
informagoes descritivas, se quiser. 

12. Permita a conclusao da instalagao. 

3 - Impressora compartilhada com 
conexao direta (impressao 
cliente-servidor) 

A impressora e conectada a urn PC que utiliza urn cabo USB ou 
paralelo e e compartilhada com outros PCs ou clientes na rede. 



Servidor de 
impressao 



Impressora 




• Recomendada para impressoras que nao possuem uma 
conexao de rede. 

• Requer que a impressora esteja conectada diretamente a urn PC 
com urn cabo paralelo ou USB. 

• Visao geral da instalagao: 

Execute o CD, fornecido com a impressora, no PC servidor 
para ativar a impressao. 

• Configuragao de hardware - conecte a impressora 
diretamente ao PC com urn cabo paralelo ou USB. 

• Informagoes necessarias durante a configuragao do software - 
defina urn nome de compartilhamento para a impressora. 

Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. O instalador do 
software deve iniciar sem assistencia. Clique em Instalar 
impressora. Se o instalador de software nao iniciar, procure o 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas vezes nele. Em 
seguida, clique em Instalar impressora. Para obter melhores 
resultados, nao conecte a impressora ao PC ate ser solicitado a 
fazer isso pelo instalador do software. 



2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador exibisse e 
aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione Conectada 
diretamente ao computador. 

4. Na tela Tipo de conector, selecione o tipo de cabo utilizado para 
conectar a impressora. 

5. Selecione o modelo da impressora. 

6. Se quiser instalar o software tipico, selecione Instalagao tipica; 
ou, se quiser selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

7. De urn nome a impressora para ser utilizado na pasta 
Impressoras. 

8. Selecione Compartilhar como na tela Compartilhamento da 
impressora e de urn nome de compartilhamento a impressora. 

9. Se estiver compartilhando a impressora com outros PCs que 
estao executando sistemas operacionais diferentes do PC que 
voce esta utilizando, entao na tela Suporte ao driver do cliente 
selecione os drivers para aqueles sistemas operacionais. 

1 0. Para o Windows 2000 e XP, e possivel fornecer a localizagao e 
informagoes descritivas, se quiser. 

1 1 . Permita a conclusao da instalagao. 

Configuragao PC cliente 

• Recomendada quando a impressora ja foi conectada a urn 
PC e compartilhada ou conectada diretamente a rede, ou 
seja, a impressora esta compartilhada na rede utilizando a 
configuragao 2 ou 3 anterior. 

• Execute o CD fornecido com a impressora no PC cliente para 
ativar a impressao. 

• Informagoes necessarias durante a configuragao do software - 
urn nome de compartilhamento para o servidor e a impressora 
Wnome do servidoi\nome de compartilhamento da impressora. 

Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. O instalador do 
software deve iniciar sem assistencia. Clique em Instalar 
impressora. Se o instalador de software nao iniciar, procure o 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas vezes nele. Em 
seguida, clique em Instalar impressora. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador exibisse e 
aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione Conectada pela 
rede. 

4. Na tela Configuragao da rede, selecione Instalagao do cliente 
para imprimir a partir do servidor cliente. 

5. Na tela Especificar o caminho da rede, identifique a impressora 
inserindo o nome de compartilhamento para o servidor e a 
impressora ou procurando a impressora. 

6. Selecione o modelo da impressora. 

7. Se quiser instalar o software tipico, selecione Instalagao tipica; 
ou, se quiser selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

8. Permita a conclusao da instalagao. 
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